
C03-C
Carbolite-Polymerisationslampe mit Kariesdetektor

PRODUKTDATENBLATT

Die C03-C Carbolite-Polymerisationslampe vereint modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design. Das 
hochwertig gefräste Aluminiumgehäuse sorgt für eine überragende Festigkeit, Haltbarkeit und effektive Wärmeleitung. 
Mit ihrem geringen Gewicht und dem durchdachten, schlanken Design liegt die Lampe gut in der Hand und erweist 
sich als außergewöhnlich praktisch und komfortabel in der Anwendung.

Die Vorteile auf einen Blick
• hochwertiges, langlebiges schwarzes Aluminiumgehäuse
• ergonomisches, schlankes Design mit 10-mm-Kopf
• geringes Gewicht
• kollimierte Strahlungsleistung
• 8 Betriebsarten
• integrierte Karieserkennung
• OLED-Bildschirm zur Kontrolle der Strahlungsintensität
• Lieferumfang: LED-Lampe, Ladestation, USB-C-Netzteil,

Blendschutz, 228 Einweg-Schutzhüllen, 4 Linsen
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Weitere Informationen

Technische Daten:

Lichtleistung:  bis zu 3000 mW/cm² 
Wellenlänge:  385–515 nm (dual) 
Gewicht:  ca. 110 g 
Gehäuse:  gefrästes Aluminium, schwarz 
Anzeige:  OLED-Display 
Stromversorgung:  USB-C-Netzteil (100–240 V) 
Akku:   1900 mAh, wechselbar 
Betriebsarten:  8 Modi (siehe unten)
Zubehör:  4 Linsen zur Mikrohärtung

Die C03-C Carbolite-Polymerisationslampe vereint modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design. Das 
hochwertig gefräste Aluminiumgehäuse sorgt für eine überragende Festigkeit, Haltbarkeit und effektive Wärmeleitung. 
Mit ihrem geringen Gewicht und dem durchdachten, schlanken Design liegt die Lampe gut in der Hand und erweist 

 gefrästes Aluminium, schwarz 

 USB-C-Netzteil (100–240 V) 

  4 Linsen zur Mikrohärtung

HIGH Für allgemeine Anwendungen. 1.200 mW/cm2 für 5, 10, 15, 20 Sek. ± 10 %

NORMAL Zum schnellen Aushärten von Kunststoffen und Kompositen mit einer Schichtstärke 
von max. 2 mm. Auch für Keramikbrackets, zum Aufkleben von Veneers etc. empfohlen. 2.000 mW/cm2 für 1, 3, 5 Sek. ± 10 %

TURBO Für superschnelles Aushärten von Kunststoffen und Kompositen mit einer Schichtstärke 
von max. 2 mm. Auch für Keramikbrackets, zum Aufkleben von Veneers etc. empfohlen. 3.000 mW/cm2 für 1, 3 Sek. ± 10 %

ORTHO Für kieferorthopädische Anwendungen. 3 Sek. mesial + 3 Sek. distal 
für das Bonding von Metallbrackets (mit 1 Sek. Pause dazwischen)

Ortho x 05 2.500 mW/cm2 ± 10 % für 5 x 3 Sek. mit 1 Sek. Pause 
ODER  Ortho x 10 2.500 mW/cm2 ± 10 % für 10 x 3 Sek. mit 1 Sek. Pause

PULSE Pulse reduziert effektiv die Wärmeentwicklung, leitet die Wärmeschrumpfung 
effektiv ab und sorgt für Komfort während der Behandlung. 1.200 mW/cm2 für 5, 10, 15, 20 Sek. mit 0,2 Sek. Intervallen ± 10 %

RAMP Bei allgemeinen Anwendungen mit stufenweiser Steigerung während der ersten 5 Sek. Die ersten 5 Sek. von 0-1.200 mW/cm2 ± 10 %, die nächsten 
5, 10, 15 Sek. wird das Niveau von 1.200 mW/cm2 ± 10 % gehalten.

CHECK Zur Erkennung von Karies, Zahnstein und Rissen. Violettes Licht für 30 oder 60 Sek.

SOFT Mit stufenweiser Steigerung während der ersten 5 Sek. 
für eine schonende Behandlung bei hitzeempfindlichen Patienten.

Die ersten 5 Sek. von 0-900 mW/cm2, dann 900 mW/cm2 für 
5, 10, 15, 20 Sek. ± 10 %

Betriebsarten

Beschreibung VPE Art.-Nr.

C03-C 1 DL710040

Maßgeschneiderte LED-Chips und Filter 
erzeugen einen kollimierten Lichtstrahl 
für eine gleichmäßige Aushärtung.

Violettes Licht zur Erkennung von 
Karies, Zahnstein und Rissen. 

Die Strahlungsintensität des Här-
tungslichts ist jederzeit auf einem 
OLED-Bildschirm ablesbar.

Vier Linsen zur Mikrohärtung (v.l.n.r.): 
Endo-Linse, 3,0 mm-Kugellinse, 
2,0 mm-Kugellinse, kurze Linse.

Der Nachdruck (auch auszugsweise) ist ohne ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Alle Angaben ohne Gewähr.
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